Instruktionskort: Ligesliber
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ANVENDELSE
Montering og afmontering af slibestift

(Fig. 1 og 2)

Vigtigt:

• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at ledningen er trukket ud af stikkontakten, før montering eller afmontering af slibestiften.

Løsn spændepatronmøtrikken og sæt slibestiften ind

i spændepatronen. Benyt den lille nøgle til at holde spindlen fast, og den store nøgle til at stramme spændepatronmøtrikken helt til.

Slibestiften må ikke være monteret i afstand af mere end 8 mm fra spændepatronmøtrikken. Overskrides denne afstand kan det medføre vibrationer og skaftet på stiften kan knække.

Følg monteringsfremgangsmåden i omvendt rækkefølge

for at afmontere slibestiften.

FORSIGTIG:

Anvend korrekt størrelse spændepatron i forhold til den anvendte slibestift.
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Afbryderbetjening (Fig. 3)

FORSIGTIG:

Før ledningen sættes i stikkontakten, skal det altid kontrolleres, at afbryderen fungerer korrekt og vender tilbage til ‘‘OFF’’ positionen, når siden af afbryderen trykkes ind.

Start maskinen ved at skyde afbryderen mod ‘‘I’’ positionen. Ved vedvarende arbejde trykkes på den forreste del af afbryderen for at låse denne. Stands maskinen ved at trykke på den bagerste del af

afbryderen, og dernæst skyde den til ‘‘O’’ positionen.
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Hastighedsvælger (Fig. 4)

Rotationshastigheden kan ændres ved at dreje hastighedsvælgeren, der er mærket 1 til 5. Højere hastighed opnås, når vælgeren drejes i retning af 5.

Langsommere hastighed opnås, når vælgeren drejes i retning af 1. Se nedenstående tabel for forholdet mellem talindstillingerne på  ælgeren og den omtrentlige rotationshastighed.
FORSIGTIG:

• Hvis maskinen anvendes til vedvarende arbejde ved lav hastighed i lang tid, vil motoren bliver overbelastet og overophedet.

• Hastighedsvælgeren kan kun drejes til 5 og tilbage til 1. Forsøg ikke at tvinge den forbi 5 eller 1, da anordningen til regulering af hastigheden kan blive ødelagt.
Slibning (Fig. 5)

Tænd for maskinen, uden at slibestiften er i kontakt med emnet, og vent, indtil slibestiften opnår fuld rotationshastighed. Bring derefter forsigtigt slibestiften i kontakt med emnet. For at opnå en god finish bevæges maskinen langsomt i retning mod venstre.
FORSIGTIG:

Læg kun et let tryk på maskinen. For kraftigt tryk vil medføre et dårligt resultat og overbelastning af motoren.
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VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG:

Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket

trukket ud, før der foretages noget arbejde på selve

maskinen.

For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed, må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter.


 YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER FOR MASKINEN
1. Anvend altid øjen- og høreværn. Andet personligt beskyttelses-udstyr, som støvmaske, handsker, hjelm og forklæde, bør anvendes, når det skønnes nødvendigt. Er De i tvivl om nødvendigheden,

bør De altid anvende beskyttelsesudstyret.

2. Der må kun anvendes slibestifter af korrekt størrelse og stifter, hvis maksimale omdrejningstal svarer mindst til det på maskinens

typeskilt angivne ‘‘No Load Speed’’ omdrejningstal.

3. Kontrollér slibestiften omhyggeligt for revner og beskadigelse før brugen. Udskift omgående en slibestift med revner eller beskadigelse.

4. Overhold altid fabrikantens instruktioner for korrekt montering og anvendelse af slibestifter. Behandl og opbevar slibestifter med forsigtighed.

5. Før maskinen anvendes på et emne, bør maskinen testkøres på højeste ubelastede hastighed i mindst 30 sekunder i en sikker

position. Stop øjeblikkeligt, hvis der forekommer vibrationer eller slør, der kan skyldes ukorrekt montering eller mangelfuld afbalancering

af slibestiften. Efterse maskinen for at klarlægge årsagen.

6. Kontrollér at emnet er korrekt understøttet.

7. Hold kun ved maskinen på de isolerede greb og overflader, når De udfører arbejde, hvor det skærende værktøj kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller dens egen ledning. Kontakt med en strømførende ledning vil også gøre uafdækkede metaldele på maskinen strømførende og give operatøren stød.

8. Sørg for at slibestiften ikke er i kontakt med emnet, før der tændes for maskinen.

9. Vær opmærksom på gnistregn. Hold maskinen således, at gnistregnen flyver væk fra Dem selv, andre personer og brandbare materialer eller genstande.

10. Forsigtig! Slibestiften fortsætter med at rotere, efter at der slukket for maskinen.
11. Hold altid godt fast på maskinen med begge hænder.

12. Hold altid hænderne væk fra roterende dele.

13. Læg ikke maskinen fra Dem, mens den stadig kører. Maskinen må kun køre, når den holdes med begge hænder.

14. Berør ikke emnet umiddelbart efter brug. Det kan være ekstremt varmt og forårsage forbrændinger ved berøring.

15. Sørg altid for at være i balance og have sikkert fodfæste. Sørg for, at der ikke befinder sig personer under arbejdsstedet, når maskinen

anvendes på steder, der er hævet over almindeligt niveau.

16. Benyt ikke denne maskine på materialer, der indeholder asbest.

17. Benyt ikke vand eller slibesmøremiddel

18. Benyt ikke denne maskine som fræser.

19. Sørg for at ventilationsåbningerne forbliver ublokerede, når der arbejdes under støvede forhold. Hvis det skulle blive nødvendigt at fjerne støv, skal De først tage maskinens ledning ud af stikkontakten, og dernæst rengøre

maskinen (med anvendelse af ikkemetalliske

genstande), idet der udvises

forsigtighed, så indvendige dele ikke bliver

beskadigede.
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Illustrationsoversigt


1 Stram


2 Løsn


3 Nøgle 19


4 Nøgle 13


5 Spændepatronmøtrik
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