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	MASKINTYPE
	
Afretter / Tykkelseshøvl

	ALDERSKRAV
	18 år.


	KØREKORTKRAV
	Der skal erhverves specifik kørekort til denne maskine inde den tages i brug !

	OPSYN
	Almindeligt opsyn.


	ANVENDELSES-OMRÅDE
	Afretning / Høvling af træ.


	START / STOP ANORDNING
	Tændes og slukkes på knappen på maskinen. Høvlbladet løftes få cm.  fra underlaget når maskinen tændes



	SIKKERHEDS-

FORANSTALTNINGER: 
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	1. Grundig teoretisk og praktisk instruktion i betjening af maskinen.
2. Sirius sikkerhedsbeskytter (skærm over knive) skal benyttes
3. Motorværn skal slås fra ved skift af knive. Må kun foretages af erfaren instruktør jf. fabrikantens anvisning.
4. Vær opmærksom på at sideland og baglandsbeskytter er korrekt mon​teret.

5. Husk årvågenhed og sikker kropsstilling omkring maskinen, emnets størrelse og beskaffenhed.

6. Hold maskinen og omgivelserne rene.

7. Løstsiddende/flagrende beklædning, hår, smykker m.v. må ikke fore​kommer.

8. Husk beskyttelsesbriller og tænd for udsugning.

9. Efterse start, stop, nødstop før brug af maskinen. Følg altid fabrikantens anvisning for indstilling og rengøring af maskinen. Husk altid at låse hovedkontakten ved indgreb i og rengøring af maskinen.



	FAREMOMENTER:
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	Løsthængende tøj. Fingrene i klemme hvis de ikke er over skærmen.


	DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE:

	Rengøring.

	REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE:

	Foretages af værkstedslæreren

	BRUGSANVISNING:


	Maskinen må ikke benyttes uden mundtlig instruktion er givet af værkstedslærer.

	
	


Sikkerhedsvejledning











