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Hadsund Produktionsskole

Udarbejdet den 20.06.11
	MASKINTYPE
	Multicutter


	INSTRUKTION
	Almindelig instruktion (kræver kørekort)



	ANVENDELSES-OMRÅDE
	· Slibning af vanskelig tilgængelige overflader

· Formgivning af træ

· Fjernelse af svejserester

· Nedfiling af søm- og skruehoveder

· Rensning af små åbninger f.eks. låse

· Fjernelse af rust

	START / STOP ANORDNING
	Start-stopknap på siden af håndtaget.  Strømmen kan afbrydes med kontakt på væggen.



	SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
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Anvend altid sikkerhedsbriller. høreværn og støvmaske efter behov.

2. Brug skruetvinger eller lignende til at holde og støtte materialet på en stabil platform. Det er ikke nok at holde materialet i hånden eller ind mod kroppen.

3. Fjern omhyggeligt alt støv efter slibning.

            

	FAREMOMENTER:
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	Støv og vibrationer 


	DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE:
	Rengøres efter brug.

	REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE:
	Foretages af værkstedslæreren

	BRUGSANVISNING:

Maskinen må ikke benyttes inden eleven har erhvervet kørekort til maskinen.
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Sikkerhedsvejledning
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