
Hadsund Produktionsskole
Udarbejdet den 20.01.11
	MASKINTYPE
	
Plansliber


	ALDERSKRAV
	16 år.



	KØREKORTKRAV
	Der skal erhverves specifik kørekort til denne maskine inde den tages i brug !

	OPSYN
	Almindeligt opsyn.



	ANVENDELSESOMRÅDE
	Tørslibning af træ.



	START / STOP ANORDNING
	Startknappen sidder inde i håndtaget. 

	SIKKERHEDS-

FORANSTALTNINGER: 
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	1. Maskinen skal ligge plan på emnet.
2. Mindre emner fastspændtes. 
3. Rystepudser må kun bruges max. 30 min / dag / elev.  
4. HUSK STØVMASKE.

5. Vær opmærksom på, at flagrende tøjstykker ikke fanges i båndet og trækkes ind i maskinen.
6. Sæt ikke sliberen fra dig, inden den har roteret helt færdig.
7. Under slibning er det sikrest, hvis – set bagfra – ledningen føres til venstre for maskinen, da man ellers risikerer, at slibebåndet slider hul på det strømførende kabel.


	FAREMOMENTER:
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	              SLIBESTØV.



	DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE:
	Hold maskine og omgivelser rene. 



	REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE:

	Må kun udføres af værkstedslæreren

	BRUGSANVISNING:


	Maskinen må ikke benyttes uden mundtlig instruktion er givet af værkstedslærer.








Sikkerhedsvejledning











